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OBCHODNI POPIS

Blixer 3 umoznuje snadnou pfipravu jidel s pozadovanou
strukturou, v syrovém stavu ¢i vafené, tekuté, polotekuté
nebo kasovité, ve velkém ¢i malém mnozstvi za minimum
casu.

B TECHNICKY POPIS

Blixer 3. Jednofazovy 230V/50/1. Pfikon 750 W. Rychlost
3000 otacek/min. Nerezova nadoba o objemu 3,7 litra s
drzadlem a noZzem se 2 zoubkovanymi ¢epelemi na dné
nadoby. Tésnici viko se stérkou. 2 az 10 porci po 200 g.

Vyberte si podle vaseho pianina rubu v ¢asti F

C) TECHNICKE PARAMETRY

Vykon 750 W

s Jednofazovy 230V/50/1
Elaai e e ekl 5,5 A — Zastrcka soucasti
Rychlost 3000 otacek/min
Rozméry
(délka x hloubka x vyska) 242x 304 x 444 mm
Stupen recyklace 95 %
Vaha netto 14 kg
Objednaci kod 33197
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Pocet 200 g porci na
jedno zpracovani
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Zpracované mnozstvi na

jedno zpracovani 0,3az2kg

(E) VLASTNOSTI PRISTROJE

BLOK MOTORU

* Asynchronni motor pro primyslové vyuziti se zastrckou (bez
femene) pro intenzivni pouziti.

* Pfikon 750 W.

* Nerezova hfidel motoru.

® Blok motoru z kompozitniho, vysoce odolného materialu.

* Magnetickd pojistka, ochrana proti prehfati a brzda motoru.
¢ 1 rychlost 3000 otacek/min.

* Pulzni funkce pro vyssi pfesnost rezu.

FUNKCE Blixer®

* Nerezova nadoba o objemu 3,7 litrii s drzadlem pro lepsi
uchopeni.

* Nerezovy niiz na dné nadoby se 2 zoubkovanymi, vysoce
odolnymi ¢epelemi pro dokonalou homogenitu zpracova-
vanych surovin i vtom nejmensim mnozstvi.

® Otvor uprostied vika pro pridavani tekutin ¢i ingredienci
za chodu.

* Prahledné viko s vysokou odolnosti proti vysokym teplotam
a naraz(im, pro nepfetrzitou a snadnou kontrolu za chodu.

* Tésnici sada nddoby a vika, v¢etné stérky nadoby a vika.
® Vsechny dily Ize velmi lehce odmontovat a snadno umyt v

mycce.

PRISLUSENSTVIiV ZAKLADNI VYBAVE

NORMY (€O
EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852, EN
60529-2000 - IP 55 - IP 34

* Nadoba o objemu 3,7 litrGi s vikem.

® Rameno se stérkou a stérka vika.

* Nerezovy nuz se 2 zoubkovanymi ¢epelemi se snimatelnym
krytem.
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F) DOPLNKOVE PRISLUSENSTVI

* Doplnkové pfislusenstvi: nadoba, ntz, viko a rameno se
stérkou - kéd 27337

® NGz se 2 vinkovitymi ¢epelemi pro drceni a hnéteni -
kod 27348

® NGz se 2 doplrikovymi ozubenymi ¢epelemi - kéd 27347

G, REZERVACE

230V/50/1 - ptivodni kabel a zastr¢ka jsou soucésti

Blixer® 3
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