Blixer® 7

BLIXER®
Blixer® 7

OBCHODNI POPIS

Blixer® 7 umoznuje snadnou pfipravu jidel s pozadovanou
strukturou, v syrovém stavu ¢i vafené, tekuté, polotekuté
nebo kasovité, ve velkém ¢i malém mnozstvi za minimum

casu.

B TECHNICKY POPIS

porci po 200 g.

Blixer® 7. Ttifazovy 400V/50/3. Pfikon 1500 W. 2 rychlosti
1500 & 3000 otécek/min. Nerezovd nadoba o objemu 7,5
litrd s drzadlem a nozem se 2 zoubkovanymi ¢epelemi na
dné néadoby. Viko s tésnénim a ramenem Blixer®. 3 az 25

Vlyberte si podle vaseho pfani na rubu v ¢asti F

(C]) TECHNICKE PARAMETRY

Vykon
Elektrické udaje

2 rychlosti

Rozméry
(délka x hloubka x vyska)

Stupen recyklace

Vaha netto

Objednaci kéd

\

1500 W

Trifazovy 400V/50/3 - 3,4 A
Zastrcka neni soucasti

1500 a 3000 otacek/min
265 x 340 x 570 mm

95 %

21,5 kg

33269

robot ¢y coupe’

D

Pocet 200 g porci na
jedno zpracovani

(>

Zpracované mnozstvi

. . 0,6 az4,8 kg
na jedno zpracovani

(E) VLASTNOSTI PRISTROJE

BLOK MOTORU

® Asynchronni motor pro prmyslové vyuziti se zastrckou (bez
femene) pro intenzivni pouziti.

© Pfikon 1500 W.

® Nerezova htidel motoru.

® Kovovy blok motoru.

® Magnetickd pojistka, ochrana proti prehfati a brzda motoru.
® 2 rychlosti 1500 a 3000 otacek/ min.

® Pulzni funkce pro vy3si presnost fezu.

FUNKCE Blixer®

\_

* Nerezova nadoba o objemu 7,5 litrti s drzadlem pro lepsi
uchopeni.

* Nerezovy niz na dné nadoby se 2 zoubkovanymi, vysoce
odolnymi ¢epelemi pro dokonalou homogenitu zpracova-
vanych surovin i vtom nejmensim mnozstvi.

© Otvor uprostied vika pro pfidavani tekutin ¢i ingredienci
za chodu.

¢ Pruhledné viko s vysokou odolnosti proti vysokym teplotam
a narazam, pro nepfetrzitou a snadnou kontrolu za chodu.

® Sestava nadoba-viko s tésnénim a ramenem Blixer®.
® V8echny dily Ize velmi lehce odmontovat a snadno umyt v

mycce.

PRISLUSENSTVIV ZAKLADNI VYBAVE

NORMY (€O

EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852, EN

60529-2000 - IP 55 - IP 34

* Nadoba o objemu 7,5 litrd s vikem.
® Rameno Blixer® a stérka vika.

® NUz s 2 jemné zoubkovanymi ¢epelemi s vysokou odolnosti.
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Blixer® 7

F) DOPLNKOVE PRISLUSENSTVI

- Celonerezovy n(iZ s 2 doplfikovymi jemné zoubkovanymi
Cepelemi - kéd 27313

- N0z z kompozitniho materialu s 2 doplrikovymi jemné
zoubkovanymi ¢epelemi - kod 27316

- Celonerezovy nliz s 2 hrubé zoubkovanymi cepelemi na
drcenia hnéteni - kéd 27314

- N0z z kompozitniho materidlu s 2 hrubé zoubkovanymi
Cepelemi na drceni a hnéteni - kod 27317

G REZERVACE

400 V/50/3 - privodni kabel a zastrc¢ka nejsou soucasti
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