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GR40E

GR 60 G s prislusenstvom

140D

PROFESIONALNE GASTRONOMICKE ZARIADENIA

GRILY NA GYROS

Zariadenie na pripravu - pe¢enie masa na oto¢nej ihlici vo vertikalnej polohe. Elektrické modely st vybaveng tromi, Styrmi
alebo piatimi vyhrevnymi telesami. Plynové modely maju dva, tri alebo Styri samostatne ovladané horaky na zemny plyn
alebo propan - butan.

GR 40 E/G 3/2 400 15
GR 60 E/G 4/3 600 25
GR 80 E/G 5/4 800 40

= Posuvnd zadna Cast umoznuje nastavit optimalnu vzdialenost vyhrevnych telies / horakov

= |novované rieSenie pohonu ihlice a vylepSenie odvadzania mastnoty do zbernej nadoby znizuje na minimum
pravdepodobnost pretazenia a poruchy motora

= Moznost doobjednania bocnych nerezovych, ako aj prednych presklenych krytov, pre hygienické uzavretie pracovného
priestoru v Specifickych prevadzkach

Doplnky:

BG 1-sada ihlic na pecenie 8 kurciat
BG 2 - sada 12 ihlic na pecenie raznici
Bocné kryty, predny kryt, lem

GR40E 230 3,6 580 x 660 x 690 27
GRGOE 400 58 580 x 660 x 860 31
GR8OE 400 7.2 580 x 660 x 1035 35
GR40G plyn+230 7 580 x 660 x 690 28
GR 60 G plyn+230 10,5 580 x 660 x 860 32
GR 80 G plyn+230 14 580 x 660 x 1035 38

LAVOVE GRILY

Elektrické vyhrevné teleso zohrieva lavové kamene a jedla sa pripravuju priamo na roSte nad nimi. Uvolfiovanim
mineralnych latok dodavaju jedlam osobitu prichut a zaroven absorbuju uvolnené tuky. Lavové kamene sa mozu umyvat
v umyvacke riadu.

140
= \/yhrevné teleso ovladané termostatom
= (Qvladaci panel je odnimatelny pre lahSie Cistenie a tdrzbu

140D
= | qvovy gril s dvoma samostatne ovladanymi telesami a kompaktnou karosériou

140 230 2,5 300 x545x210 8
140D 2x230 2%2,5 640x500x 210 15

Karoséria zariadeni je vyrobena z nehrdzavejlcej ocele schvalenej pre pouzitie v potravinarskom priemysle. Materily
ostatnych Casti zariadenf st v sulade s platnymi hygienickymi predpismi. Zariadenia su uréené na pracu v komerénych
prevadzkach (hotely, reStauracie, bary, kaviarne, bufety a pod.) s ohfadom na ich vykon a kapacitu.



