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Automaticky vari¢ horucej vody

Profesionalny vari¢ horucej vody od firmy Bravilor Bonamat
vybaveny manualnym vypustnym ventilomm (HWA) alebo
automatickym ventilom (HWA D) . Obidva modely maju
automaticky systém na doplnenie vody, ktory zabezpecuje
plynuly vydaj horucej vody.

Novy atraktivny dizaj modelov. KedZe na pracovnej ploche
byva €asto priestor limitovany je jeho kompaktny tvar velkou
vyhodou.

LCD displej dotvara dizajn aumoznuje rychlu Upravu

programovych nastaveni.

Vyhody:

»  Atraktivny vzhlad (360 stupriovy dizajn)

* Prehladny riadiaci LCD displej

+  Kompaktny tvar

» Jednoducha udrzba

» Ekonomicka prevadzka

» Programové nastavenia napr. teplota vody

* Presna kontrola porcii

* Rozne velkosti na uspokojenie vSetkych poziadaviek

Modely HWA-series su vyvinuté tak, aby bola ich udrzba ¢o
najjednoduchsia. Napriklad bojler je velmi jednoducho

360° dizajn

HWA-séria je navrhnuta ako 360
stupriové rieSenie, o znamena, ze
stroj je dizajnovany, aby vyzeral
atraktivne zo vSetkych uhlov, az do
najmensSich detailov.

pristupny na Cistenie. Okrem toho su servisné diely
zoskupené spolu z hladiska servisu.

Udrzba nebola nikdy taka jednoducha!




Horuca voda

Tento model dokaze
vydat’ az 60 litrov
horucej vody za
hodinu !

LCD displej

s prehfadnym
programovatelnym
nastavenim
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) modeloch HWA D ma vzdy presne ich udrzba bola rychla
rovnaké mnozstvo vody. Presné a jednoducha. Bojler ma lahku
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Chut kvality po celom svete
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Technickeé detaily

Objem bojlera

Okamzity vydaj

230V
400V

BRAVILOR
BONAMAT

Horuca voda

HWA 6
56L

35L
(cca. 172 min.)

HWA 6D
56L

5L
(cca. 2% min.)

HWA 14
131L

10L
(cca. 4 min.)

HWA 14D
13.1L

13L
(cca. 6 min.)

HWA 21
20.7L

18 L
(cca. 9 min.)

25L

(cca. 11 min.)
Vydaj za hodinu
230V 30L
400V 60 L
Prikon
230V~ 50/60Hz 2830W 2830W 2830W 2830W 2830W
400V 3N~ 50/60 Hz - - - - 5615W
Vyska vypustu 170 mm 140 mm 170 mm 140 mm 200 mm
Rozmery (dx$xv) mm 240x295x435 240x295x435 240x420x500 240x420x500 240x420x635
Pripojenie na vodu ano ano ano ano ano
Teplota vody Nastavitelné od 82°C po bod varu (97-100°C).

Moznost’ odporuc¢ame

* individualna znacka » Bravilor Bonamat Renegite na odkameriovanie.
Pristroj si mbézete dizajnovo prispésobit. Kontaktujte nas

ohladom r6znych moznosti.

Vyrobené v Holandsku

Bravilor Bonamat ma svoju vlastnu vyrobu v Holandsku, kde
sa okrem vyroby zaoberaju aj vyvojom novych technologii.

Vyrobniky horucej vody su vyrobené z odolnych materialov,
ktoré zabezpecuju pevnu konstrukciu a vysoku kvalitu
vyrobku. Karoséria je vyrobena z nerezovej ocele, pricom

zadny a bo¢né panely su potiahnuté ciernym povlakom proti

odtlackom prstov.

NajmorednejSie stroje a Skoleny zamestnanci zabezpec€uju
100% kvalitu vyrobkov po¢as kovoobrabacich procesov.
Montazne timy rieSia kompletizaciu zariadeni a kontrola kvality

zarucuje ze:

Kazdy stroj je d6ékladne otestovany pred
opustenim nasho skladu.

* Except for the HWA 21. Changes reserved. 904.060.004A
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